
MOTOR PREȚ - 26.350 € (cu TVA inclus)

Tip

Cuplu maxim

Capacitate ulei 4,0 litri

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip PGM-DSFI - Injectie electronica

CADRU

SISTEM ELECTRIC

Dimensiuni (L x l x ȋ) 2100 x 745 x 1140 mm

Lumini Unghi inclinare furca 24°

Masa totala 201 kg

TRANSMISIE

SUSPENSIE & ROȚI

EMISII CO2 & NOMA DE POLUARE

Norma de poluare Euro 5

Fata

Spate

DOTĂRI Fata

Spate

Anvelope: Pirelli Diablo Supercosa SP, Bridgestone RS11

Display multi informational TFT - 5’’ SISTEM DE RÂNARE

Fata

ABS modes Spate

Norma de poluare EURO 5

Quick Shifter

Suspensie și interfață cu utilizatorul Smart Electronic Control

CULORI DISPONIBILE

Grand Prix Red Mat Pearl Morion Black

* Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul afisat in showroom. Honda Trading Romania isi 

rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea 

producatorului, fara nicio informare prealabila. Imagini sunt cu titlu de prezentare.

www.honda-moto.ro

SPECIFICAȚII TEHNICE & PREȚURI

Disc 330 mm, 4 pistoane (Brembo)

Disc 220 mm, 2 pistoane (Brembo)

3 moduri de condus standard, plus opțiunea de a customiza 

Power, Engine Brake și Wheelie control

Spate

Fata

Furca telescopica Upside Down Ohlins NPX 

Smart-EC (43mm) HMAS preincarcata, compresie 

si rebound ajustabil, cursa 125 mm

1.455 mm

DOHC - 4 cilindri (linie), 4 timpi, 16 supape

113 Nm / 12.500 rot/min

Capacitate rezervor

Diamond- Aluminiu

Garda la sol

Ampatament

Tip

115 mm

830 mm

102 mm

217,6 CP / 14.500 rot/min

Amortizor Pro-Link cu gaz Ohlins TTX36 Smart-

EC, arcuri  cu preincarcare ajustabila si amortizor 

cu compresie, cursa 143 mm

200/55 - ZR17 M/C (73W)

17M/C x MT 6

120/70 - ZR17 M/C (58W)

17M/C x MT 3.5

Anvelope

Jante

12-2 Lithium-Ion

Inaltime sa

Cursa

Sistem de aprindere

Manuala in 6 trepteTip

Ambreiaj

Actionare ambreiaj

Demaror Electric

Multi-disc, umed, arc diafragma

Mecanic, actionat prin cablu

Transmisie finala Lant cu O-ring

Capacitate cilindrica

Diametru x Cursa

Raport compresie

Putere maxima

999 cc

81 x 48,5 mm

13:01

6.3 l/100kmConsum carburant

Gestionat electronic
(LED)

Capacitate baterie

16,1 litri


